
Los acoples rápidos no reemplazan los dispositivos de seguridad. Usar
siempre Arrestaflow®: AF8325A-AF8327A y Stop-flow®: AF8301-AF8303.

IMPORTANTE
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» Mejora la productividad y la seguridad.
» No se pueden conectar en el gas equivocado.
» Con válvula de retención incorporada.

» Aptos para soldar-cortar y calentar con llama (libres de aceite).
» Acople macho niquelado para aumentar la vida útil del mismo.
» Diseñado bajo norma EN565.

Presión máxima de trabajo
01 bar de acetileno.

01Presión máxima de trabajo
20 bar de oxígeno.

20Caudal máximo a 8 bar
50 m3/h de oxígeno.

50m3/h

Poder de calentamiento
59.000 kcal/h.59x

Espesor de soldadura 30 mm.
30 MM

Máxima capacidad
de corte 300 mm.300

Características principales

Azul para oxígeno,
Rojo para gases
combustibles.

El acople de oxígeno
no entra en el de
com bustible y viceversa.

1. Acople rápido regulador-manguera.
2. Acople rápido manguera-manguera.
3. Acople rápido manguera-sopletes.

3.2.1.

ACOPLES RÁPIDOS
para soldar-cortar y calentar: AF8308-AF8320
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-3/8” BSP Der.
Hembra

-10 bar (1)NiqueladoConector soplete, 
acople rápido 
combustible

3/8 Der.

AF8320

-3/8” BSP Izq.
Hembra

-10 bar (1)NiqueladoConector soplete, 
acople rápido 
combustible

3/8 Izq.

AF8319

-1/4” BSP
Hembra

-20 barNiqueladoConector soplete, 
acople rápido 

oxígeno

AF8318

Toma-goma
de 10 mm

3/8” BSP Der.
Hembra

10 m3/h a 1 bar10 bar (1)RojoAcople rápido 
manguera,

soplete
combustible

3/8 Der

AF8317

Toma-goma
de 10 mm

3/8” BSP Der.
Hembra

10 m3/h a 1 bar10 bar (1)RojoAcople rápido 
manguera,

soplete
combustible

3/8 Izq.

AF8316

Toma-goma
de 8 mm

1/4” BSP
Hembra

50 m3/h a 8 bar20 barAzulAcople rápido 
manguera,

soplete oxígeno

AF8315

-Toma-goma
de 10 mm

-10 bar (1)NiqueladoToma-goma
para acople rápido 

de combustible

AF8314

-Toma-goma
de 8 mm

-20 barNiqueladoToma-goma
para acople rápido 

de oxígeno

AF8313

3/8” BSP Izq.
Hembra

Toma-goma
de 10 mm

10 m3/h a 1 bar10 bar (1)RojoAcople rápido 
regulador, 
manguera 

combustible 3/8 Izq 
(tomagoma AF8314)

AF8312

3/8” BSP Der.
Hembra

Toma-goma
de 10 mm

10 m3/h a 1 bar10 bar (1)RojoAcople rápido 
regulador, 

manguera comb. 
3/8 Der (tomagoma 

AF8314)

AF8311

1/4” BSP
Hembra

Toma-goma
de 8 mm

50 m3/h a 8 bar20 barAzulAcople rápido 
regulador, 
manguera 

combustible 
(tomagoma AF8313)

AF8310

Toma-goma
de 10 mm

Toma-goma
de 10 mm

10 m3/h a 1 bar10 bar (1)RojoAcople rápido 
manguera, 

manguera comb.
(con toma-goma 

AF8314)

AF8309

Soldar hasta
30 mm,

cortar hasta
200 mm (8 bar) y 
calentar hasta 
59.000 kcal/h.

Atención!
No usar en 

compresores de 

Toma-goma
de 8 mm

Toma-goma
de 8 mm

50 m3/h a 8 bar20 barAzulAcople rápido 
manguera, 

manguera oxígeno 
(con toma-goma 

AF8313)

AF8308

USO 
RECOMENDADO

CONEXIÓN
DE ENTRADA

CONEXIÓN
DE SALIDA

CAUDAL
PROPANO / GLP

PRESIÓN
MÁXIMA DE 
TRABAJO

PRESIÓN
DE ENTRADA

GAS / DETALLE 
ADICIONAL

CÓDIGO


