
Existe la opción de pedir el regulador para ajuste con herramienta o manual.
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G 21.8 x 14 H
Hembra (ajuste

herramienta)

DISS
Oxígeno

186200OxígenoAM2513H

G 21.8 x 14 H
Hembra (ajuste 

manual)

DISS
Oxígeno

186200OxígenoAM2513

CONEXIÓN
DE ENTRADA

CONEXIÓN
DE SALIDA

CAUDAL
(l/min)

PRESIÓN MÁXIMA
DE TRABAJO

(bar)

PRESIÓN
DE ENTRADA

(bar)

GASCÓDIGO

» Regulación de presión a pistón.
» Volante de ABS con tornillo metálico.
» Juntas interiores 100% compatibles con el gas regulado.
» De gran robustez y bajo mantenimiento.

» Este regulador a pistón regula el caudal mediante un manómetro con
   escala en litros por minuto (mano-caudalímetro) y un orificio de salida
   calibrado.
» Tiene la ventaja del bajo mantenimiento con respecto al flowmeter con 
   válvula aguja y tubos de policarbonato.

Regulador de simple etapaHecho a partir de barras de latónSAE
88Válvula de alivio incorporada

Presión máxima de trabajo 6 bar
06

Caudal máximo a 8 bar 30 l/h
30 l/h

Regulación de presión a pistón

Características principales

Regulación de
presión a pistón

Lectura del caudal con
el mano-caudalímetro

REGULADOR MEDICINAL DE CAUDAL R18
a pistón con mano-caudalímetro: AM2513


