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» Regula el caudal mediante un rotámetro (comúnmente llamado
   “flowmeter”).
» Tubos de policarbonato con escala en litros por minuto. 
» Flowmeter con válvula aguja.
» Facilidad de lectura y mayor precisión con respecto a los
   mano-caudalímetros.

» Pensado para que nuestros sistema sanitario cuente con un
   equipo robusto y económico.
» Regulador a pistón con válvula de alivio.

Regulación fina de caudal. El
equipo posee una válvula aguja
para regular de manera precisa
el caudal.

Válvula de alivio incorporadaHecho a partir de barras de latónSAE
88

Presión máxima de trabajo 3,5 bar
3,5

Caudalímetro de 15 l/min

15 l/min

Regulación de presión a pistón

Características principales

Regulador de presion 
a pistón

Flowmeter con válvula
aguja de regulación fina

REGULADOR A PISTÓN R18 CON FLOWMETER
para uso medicinal: AM2510-AM2512
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» Argenflow cuenta con repuestos para todos los equipos.

G 21.8 x 14 H
Hembra

(ajuste manual)

DISS
Oxígeno

33.5200OxígenoAM2512

G 21.8 x 14 H
Hembra
(ajuste 

herramienta)

DISS
Oxígeno

153.5200OxígenoAM2511

G 21.8 x 14 H
Hembra

(ajuste manual)

DISS
Oxígeno

153.5200OxígenoAM2510

CONEXIÓN
DE ENTRADA

CONEXIÓN
DE SALIDA

CAUDAL
(l/min)

PRESIÓN MÁXIMA
DE TRABAJO

(bar)

PRESIÓN
DE ENTRADA

(bar)

GASCÓDIGO


