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REGULADOR MEDICINAL DE CAUDAL D35

a piston con mano-caudalimetro: AM2612

Lectura del caudal con Regulacion de
mano-caudalimetro | presion a piston

Regulacion de presion a piston Caudal méximo a 8 bar 30 I/h Presion méxima de trabajo 6 bar

Valvula de alivio incorporada Hecho a partir de barras de latén Regulador de simple etapa

» Para conectar directamente en el tubo de oxigeno » Este regulador a pistén regula el caudal mediante un manémetro con
» Regulacion de presion a piston. escala en litros por minuto (mano-caudalimetro) y un orificio de salida
» Volante de ABS con tornillo metalico. calibrado.

» Juntas interiores 100% compatibles con el gas regulado. » Tiene la ventaja del bajo mantenimiento con respecto al flowmeter con
» De gran robustez y bajo mantenimiento. valvula aguja y tubos de policarbonato.

CODIGO PRESION PRESION MAXIMA CAUDAL CONEXION CONEXION
DE ENTRADA DE TRABAJO (I/min) DE SALIDA DE ENTRADA
(bar) (bar)

AM2612 Oxigeno DISS G21.8x14H
Oxigeno Hembra

AM2613 Oxigeno DISS G21.8x14H
(ASIENTO LARGO) Oxigeno Hembra
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