
Existe la versión con acople rápido incorporado AF8333-AF8335.
Esta válvula no reemplaza la Válvula Arrestallama Arrestaflow®.

IMPORTANTE
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Las válvulas de corte de flujo convencionales fueron diseñadas para la siderurgia pesada que utiliza sopletes con arrestallama incorporada
y la manguera libre de arrestallamas para no limitar el caudal. En cambio, las industrias petrolera, minera, de cemento y canteras de piedra
exigen también una arrestallama en la maguera. Para esto hemos diseñado estas válvulas Stop-Flow® para uso con acetileno-oxígeno 
que pueden operar manteniendo su capacidad de corte de flujo en sistemas con sopletes con arrestallama incorporada, arrestallama en 
la manguera, hasta 25 m de manguera y que corten con las bajas presiones que requiere el acetileno.
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» Evita accidentes por roturas o desconexiones de mangueras,  
cortando inmediatamente el paso del gas.
» Aptas para soldadura-corte y calentamiento con llama.
» El botón de reset no ventea al exterior.
» Hecho a partir de barras de laton macizo. 

» Se conectan directamente a la salida del regulador de presión.
» Diseñado bajo norma DIN EN 730-2.
» Homologadas en todas las plantas de Tenaris Siderca.
» Funcionan en sistemas con soplete con arrestallamas incorporadas en el                                                                      
mango, arrestallama en la maguera y con largos de manguera de hasta 25 m.

Presión máxima de trabajo
01 bar de acetileno.

01Presión máxima de trabajo
10 bar de oxígeno.

10

Poder de calentamiento
59.000 kcal/h.

59x

Espesor de soldadura 30 mm.

30 MM

Máxima capacidad
de corte 150 mm.150

Bajo norma europea
DIN EN730-2.

Características principales

Reset con venteo
capturado.

VÁLVULA DE CORTE STOP-FLOW® ACETILENO-OXÍGENO 
PARA USO EN INDUSTRIA PETROLERA
por exceso de caudal bajo norma DIN EN730-2: AF8301OX-AF8303AC

Para uso en industria 
Petrolera.
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» (1) No superar 1 bar al trabajar con acetileno.
» (2) Existe la versión con rosca derecha de 3/8” AF8302AC (esta configuración esta fuera de la norma DIN EN).

1/4” BSP Hembra

3/8” BSP Izq.
Hembra

1/4” BSP Macho
con toma-goma

de 8 mm

3/8” BSP Izq. 
Macho con 
toma-goma
de 10 mm

0.4 bar

4.5 bar

1,5 bar (1)

9 bar

2 m3/h

15 m3/h8 mm

10 mm25 m

25 m

AF8301OX
Válvula

Stop-Flow
oxígeno

AF8303AC
Válvula

Stop Flow 
Acetileno

CONEXIÓN
DE ENTRADA

CONEXIÓN
DE SALIDA

PRESIÓN
MÍNIMAD. 

PRESIÓN
MÁXIMA

CAUDAL
MÁXIMO

D. INTERNO
MANGUERA

LONG. DE
MANGUERACÓD. / DES.

* Con arrestallamas en
manguera

* (Hasta 25 metros de manguera)

» Evita accidentes por roturas o desconexiones de mangueras,  
cortando inmediatamente el paso del gas.
» Aptas para soldadura-corte y calentamiento con llama.
» El botón de reset no ventea al exterior.
» Hecho a partir de barras de laton macizo. 

» Se conectan directamente a la salida del regulador de presión.
» Diseñado bajo norma DIN EN 730-2.
» Homologadas en todas las plantas de Tenaris Siderca.
» Funcionan en sistemas con soplete con arrestallamas incorporadas en el                                                                      
mango, arrestallama en la maguera y con largos de manguera de hasta 25 m.


