
Al usar el mango con arrestallamas incorporadas esa evitando el uso de 4 abrazaderas por equipo, en consecuencia eliminando posibles accidentes
por desconexiones de mangueras. Consultar los folletos de los accesorios: AF8200-AF8207, AF8208-AF8209 y AF8210-AF8214 y AF8230.
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10 mm3/8” BSP Izq.Combustible

8 mm1/4” BSPOxígeno

TOMA-GOMAROSCA DE
ENTRADA

GAS

» Apto para zurdos y diestros. Cachas de aluminio.
» Válvulas de calentamiento con cierre de acero inoxidable.
» Los accesorios se ajustan al mango sin usar herramientas.
» Ergonómico: se puede regular con una sola mano, sin soltar
el metal de aporte.

» Conexión de entrada para combustible con rosca izquierda como
   indican las normas internacionales (DIN).
» Apto para trabajo semi pesado.
» Valvulas arrestallamas incorporadas en el mango.

Volantes con cierre seguroVolantes con llama firme

Poder de calentamiento
59000 kcal/h59x

Espesor de soldadura 30 mm

30 MM

Máxima capacidad
de corte 150 mm

150

Características principales

Válvulas arrestallamas
incorporadas bajo 
norma EN730-1

Configuración de 
volantes en 180°

MANGO CON ARRESTALLAMAS INCORPORADAS
Para soldar, cortar y calentar: AF8020A (volante a 180°) AF8020AV (volante en “V”)

Válvulas arrestallamas 
incorporadas

Configuración de 
volantes en “V”

Características principalesCaracterísticas principalesCaracterísticas principalesCaracterísticas principales


